PINTHERM MISTRAL EVU MISTRAL MDX MISTRAL MDX MISTRAL MDX
CONTACT UNITE INTERIEURE UNITE EXTERIEURE 1 UNITE EXTERIEURE 2
(facultative) (POMPE A CHALEUR) (POMPE A CHALEUR)
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L . ‘ L Cable W2 Cable W4
/Cable W10 Cable W11 /Cable W6 5x (3~400V+N+PE) 5x (3~400V+N+PE)
2x0,8mm?2 2x 230V 4x (230V, incl. terre)
cablage blindé /(/:éble e
7x (230V, indl. terre) o(= Wst-HP1 o(S) Wt-HP2
/Cable W9 Cable W5 Cable W1 Cable W3
4x cablage blindé 3x (1~230V+N+PE) 5x (3~400V+N+PE) 5x (3~400V+N+PE)
1~230V+N+PE 3~400V+N+PE 3~400V+N+PE
Alimentation Alimentation Alimentation
électrique électrique €électrique
Fuse - B16A Fuse - C25A Fuse - C25A
/
/Cable W7

WS1/WS2/WS3

- L'interrupteur de proximité monté sur I'unité intérieure

WS-HP1/WS-HP2 - L'interrupteur de proximité a monter pour l'unité extérieure (pompe a chaleur)

4x (230V, indl. terre)
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